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Le Brevet Principal a pour objet im dispositif d 'assemblage et de 
verrooiillage de panneaux, 

Suivant 1' invention il se compose de d&ajc colliers qui s^emboitent 
autour d»un axe,chaque collier se fixent but les panneaux k I'aide 
5 de vis les traversant. 

L'axe qui relie les pieces entre elles permet la rotation des 
• panneaux et 1 • assemblage de plusieure colliers • 

Saivant 1* invention un dispositif de blocagfe permet de rendre 
solidaire les trois pieces en presence. 
10 D'apres le brevet principal un levier a deux branches portant 
appui sur le collier mSle permet de bloquer la chamiere dans la 
direction desir^e^ 

Xa presente addition a pour but d'obtenir de meilleures conditions 
de blocage et met en application un levier h une seiile branche plac^ 
15 entre les deux branches du collier femelle,ce levier a une action 
plus efficaoe,la compression des trois pifeces se situe au centre de 
la charniere. 

• Ce proc^d^ de blocage utilise des leviers dont la forme n'est pas 

restrictive, le role essentiel de ce levier. etant de rendre solidai- 
20 re les trois pieces en presence, qu'il soil? plac^ sur le collier fe- 

melle comme c*est le cas dans le brevet principal ou sur le collier 

m&le comme c'est le cas dans. la presente addition* 

Le levier. peut comporter des adjonctions telles qu'un ergo ren- 

trant dans des perforations faites dans le collier m&le ,ou compor- 
25 ter des surfaces de freinage. 

le Brevet Principal a poizr objet 1' assemblage de. deux panneaux 

autour d'un axe* 

La presente addition permet d'assembler trois ou quatre panneaux 
autour du m§mLe axe et utilise pour cela des equerres perfor^es qui 
50 viennent se placer sur les deux colliers en utilisant les mSmes vis 
de fixation. 

L* ensemble devient alors solidaire et permet toutes les disposi- 
tions k I'equerre. 
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Daiis le brevet principal les pifeces sont maintenues sur les 
panneaux T>ar des vis les treversant. 

La pr^sente addition utilise des tiges creuses de f orme hexago- 
nale filetees interieurement . 

5 Ces tiges sont enfoncdes dans I'dpaisseur des panneaux et restent 
noyiSes k I'int^rieur. 

les pifeces sont fix^es par deux vis de chaque cot^; 

Ces tiges permettent de fixer toutes les pieces utilisees, collier 
ou equerre. 

Les dessins annexes montrent h titre indicatif non restrictif la 
realisation pratique de 1» addition. 
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La PLAHCHBI PIffOEE 1 reprdsente en Relate les 3 pieces de fixation 
2 pannea"ux,le ^^T^e formant axe ,le levier a tme seule branche n^l 
s'emboitant sur le collier femelle n«>2 ' et le collier mS^le ia93 
ainsi que les insertions filet^es n^A avec letups vis de ifixation. 
5 iiAPIiANCHB 2 PIGUEE 2 . repr^sente en plan les 3 pieces assemblees 
k I'equerre autour du tube avec le levier de. serrage h vne serxle 
branche n** 1 • 

LA PLAHCHE 3 3 represente en perspective 1» assemblage de 

4 panneaux en utillsant 3 equerres de fixation maintenues par 
10 des vis de serrage. 

LA PlffDEB 4 represente en plan la position du dispositif a l«e- 
querre avec 3 ^querres compl^inentaires ppnr assembler 4 panneaux. 
LA PIffDEE 5 repr^sfente le dispositif ayec ees deux ^querres pour 
un assemblage de 3 panneaux. . 
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RBVBKDICATION-S^ 

I*^) Dispositif d» assemblage et de verrouillage de panneaux ,carac- 
t^ris^ par la possibilite d'utiliser im levier k \me seule branche 
pl-us efficace ayant les mgmes fonctions que cel^ utilise dans le 
brevet principal* 

5 2°) Dispositif selon la revendication I caract^ris^ pax le fait que 
le levier peut avoir des loimes varices assuirant un meiUeur blo- 
cage de 1^ ensemble. 

30) Dispositif selon la revendication i caracteidse par la possibi- 
lite d^utiliser des equerres pour obtenir 1* assemblage des paimeaux 
10 compl^mentaires. 

4o)DlspoBitif Buivant la revendication n^I caracteris6 par le prece- 
de de fixation des pieces sur les panneaux caracteris^ par I'utili- 
sation de tiges hexagonales filet#es nby^es dans. I'dpaisseur des- 
panneaux. 
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